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Wymagania dotyczace rodzaju i posadowienia reduktora:
- NIE DOTYCZY
Granica wiasnosci sieci przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
Zasuwa odcinajgca doziemna na wyjsciu za zespotem gazowym.

Zasady korzystania przez odbiorce z innych zrédet energii w przypadku przerw lub ograniczeri w
dostarczaniu paliwa gazowego:
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)

Wymagania dotyczace stacji gazowej lub rodzaju uktadu pomiarowego:
Zespot gazowy pomiarowy o przepustowosci Q= 160 m3/h

Projektowana wysokosc¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej:
37 135,00 zt (stownie: trzydziesci siedem tysiecy sto trzydziesci pieé ztotych 00/100) + VAT (23%)

Powyzsza optata naliczana jest zgodnie z taryfg DRG.DRG-2.4212-84.2016.AIK zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z
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Obudowa jako pomieszczenie techniczne jest wtasnoscig DUON Dystrybucji S.A.
Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nastgpi po zawarciu umowy o przytaczenie pomiedzy
wnioskodawcg a DUON Dystrybucja S.A.
Uprawniony przedstawiciel Firmy DUON Dystrybucja S.A. zgtosi sie do Wnioskodawcy ubiegajacego sie
o przytaczenie do sieci w celu zawarcia umowy przytaczeniowej. W/w umowa okresli sposéb
finansowania i realizacji przylacza gazowego. Umowa zostanie zawarta po przediozeniu przez
Whioskodawce nastepujacych dokumentéw:
- warunkow przytaczenia
- tytutu prawnego do korzystania z obiektu - w przypadku wspétwiasnosci - zgoda wspétwiasciciela
- wypisu z rejestru handlowego oraz upowaznienia oséb do reprezentowania spétki na zewnatrz
Projektant przytacza zobowigzany jest do jednoznacznego okre$lenia w projekcie technicznym sposobu
wigczenia do czynnego gazociagu, niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania takiego wtaczenia oraz
rodzaju i ilosci nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przytacza.
Na projektowanym przytaczu nalezy zastosowac ksztattke PE/stal umozliwiajaca zmiane rodzaju materiatu
rury 1,50 m przed zespotem gazowym.
Projekt techniczny nalezy wykonaé na podstawie obowigzujacych przepiséw, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym.
Projektant przytacza przed uzgodnieniami branzowymi zobowigzany jest uzgodnié projekt pod wzgledem
rozwigzan technicznych z DUON Dystrybucja S.A. Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji projektowej w
4-ech egzemplarzach.
Warunki przytgczenia sporzadzone zostaly w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania. Opfata za przytaczenie
zostanie naliczona zgodnie z Taryfa obowigzujaca w dniu podpisania umowy o przytaczenie.
Jedli zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia gazociagu (przylacza) przez przedmiotowa nieruchomosé
badi przez sasiednie nieruchomosci innych wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych) to warunkiem
wykonania przylaczenia bedzie na zadanie DUON Dystrybucji S.A. ustanowienia na rzecz wiasciciela
sieci gazowej i ujawnienia w ksigdze wieczystej nieruchomosci na ktérej jest realizowane przytaczenie
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnoséci przesylu zwigzanej z posadowieniem i
eksploatacja przylacza (sieci gazowej). Stuzebnos¢ przesytu winna zapewnié dostep do przytacza.
Z wydanymi warunkami zapoznatem/am sie co potwierdzam wtasnorecznym podpisem.

Podpis Wnioskodawcy Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja S.A.

Arkadiusz Walczek /.
Cztopek Zarzad PREZES ZARZADU R A NG
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